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CAMMET DOUBLE FILTER
FORDELE

Luft passerer derefter gennem et
strikket rustfrit filter

Eventuelle rester af fedt indfanges

Filteret er forsynet med to håndtag

Vaskbar

Brandklassificeret iht. DIN 18869-5

Fedtet udskilles i to trin gennem
filteret

Luften passerer gennem
labyrintskinnerne og afkøles

Fedtet kondenseres og løber ned i en
rende

Risikoen for tilstopning og øget
tryktab mindskes

Anvendelsesområder
Dobbeltfilter med Flame Guard og metalgitter fremstillet helt i 
rustfrit materiale. Til f.eks. restauranter og storkøkkener. Mindsker 
risikoen for brand i kanalerne

Ramme Rustfrit stål

Medie Rustfrit stål

Kommentar

Ramme: Rustfri, poleret plade 0,7 mm. AISI 304L  
Labyrint: Rustfri, poleret plade 0,7 mm. AISI 304L 
Medie: Rundstrikket filtermåtte af rustfri tråd 0,22 mm. AISI 304L 
Rist: Rustfrit stålgitter 20x20 mm dia 2 mm
Anbefalet lufthastighed: 1,5 - 2,5 m/s

Kombifilter med labyrintskinner, der forhindrer flammer og hvor fedtet kondenserer, samt et slutfilter af strikket rustfrit materiale til eventuelle rester af
fedt.

Art. Nr. Type ISO16890 Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Areal (m²) Vægt (kg)

1002813 CamMet Dobbeltfilter SS Coarse 30% 592x592x50 1250/70 0,35 7
1002807 CamMet Dobbeltfilter SS Coarse 30% 495x495x50 630/80 0,24 4,5
1002805 CamMet Dobbeltfilter SS Coarse 20% 495x495x35 875/80 0,24 4
1002826 CamMet Dobbeltfilter SS Coarse 20% 495x245x35 430/80 0,12 2
1002830 CamMet Dobbeltfilter SS Coarse 20% 592x592x35 275/80 0,35 5,7
1002824 CamMet Dobbeltfilter SS Coarse 20% 400x400x35 550/80 0,16 2,8


